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广州市松展机电科技有限公司 

失重秤用户需求确认表 

 

 物料特性 

行业名称 （           ） □制药  □石化  □食品  □塑胶  □玻璃  □建材  □冶金  □其他（   ）

物料名称  （                        ） 颗粒直径＊（    ）微米（    ）目 （     ）毫米 

物料形态＊ □粉末状  □方颗粒状   □圆颗粒状   □粉末颗粒混合状  □片状  其它（   ） 

物料密度＊ 真实密度（        ）t/m
3
 堆积（松散）密度（        ） t/m

3
 

流动性＊ □流动性好   □流动性一般   □流动性差   其它（                   ） 

物料温度＊ （           ℃ ）  含水率＊（         ％ ）  

物料特点＊ 
□粘附性  □磨削性  □易碎性  □可燃性  □腐蚀性  □挥发性  □可提供样品 

□吸湿性  □易爆性  □易成团  □毒性    □静电    其它（                 ） 

 工艺要求 

流量 （       ）kg/h    （       ）L/h   （       ）kg/（   ）分钟 

工作方式 □  连续给料    □  批次配料 

配料精度 F·S □0.1%       □0.2%       □0.5%       □1%       □2.0%以上       □其他_________

补料方式  

补料接口尺寸  

下料口尺寸  

 电气参数 

通讯接口 □ RS-232         □ RS-485       □ 4-20MA 输出      □ 以太网 

显示界面 □ 触摸屏         □ PC   

多台集中控制 □ 需要           □ 不需要 

 现场条件 

气源条件 无□   有□ 压力（         ） Mpa  

安装条件 □ 厂房内  □厂房外   □四周敞开车间    □露天 

防爆要求＊ □ 常规    □粉尘防爆  □气体防爆   □防爆   防爆等级（            ）    

工作环境特性 □ 有振动   □ 有电磁干扰   □ 有腐蚀性    □ 防爆   □ 潮湿  □ 其他____________ 

厂房空间 长（   ）m 宽（   ）m 高（    ）m    □任意布置    □按图纸范围 

 材质要求 

设备材质＊ □外观碳钢喷涂  □物料接触 202 □物料接触 304 □物料接触 316 □整体 304 其它（      ）

 联系信息 

公司名称： 

填表人员：             电话：                       传真：                   手机： 

填表部门：             E-mail：                    项目投产时间：      年     月 

□现场已使用过上述设备 □现场未使用过上述设备  □刚接触上述设备  □新建  □扩建  □改造 


